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Jisover

SAINT-GOBAIN

Safety Use Instruction Sheet (SUIS)
for ISOVER Glasull

1. Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
ISOVER Gilasull
Produkten ar en vara, alltsa varken amne eller blandning.
EC-nummer 926-099-9.
Reach registreringsnummer 01-2119472313-44-0048

1.2 Relevanta identifierade anviandningsomraden av produkten och anvdandningar som
det avrads fran
ISOVER glasulls rekommenderade anvandningsomraden ar varme-, brand- och ljudisolering av

byggnader.
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatabladet
Leverantor Saint-Gobain Sweden AB
Telefon 042 — 840 00 under kontorstid
E-post info@isover.se
Hemsida Www.isover.se

1.4 Telefonnummer for nédsituation
Giftinformation 112
Giftinformationscentralen 08-33 12 31
Forstahjalpen, se punkt 4

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Produkten har ingen klassificering.

2.2 Markningsuppgifter (Direktiv 67/548/EEC)
Produkten har inga krav pa markning.

2.3 Andra faror
Den mekaniska effekten av fibrer som kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfallig klada.
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3. Sammansittning/information om bestandsdelar
ISOVER glasull ar en vara, se nedan for innehall.
Varan bestar vid leverans av féljande delar/komponenter och med angivna kemiska sammanséattning:
Ingdende material/ Ingdende Vikt EG-nr/ CAS-nr Klassificering Kommentar
Komponenter amnen % alt g | (alt legering)
Isolering Glasfiber >80 % EG-nr 266-046-0 Klassificeras inte Anm. Nota Q
Bakelit <10 % CAS-nr 25104-55-6 | Klassificeras inte
Paraffinolja <1% EG-nr 232-384-2 Klassificeras inte
Ovriga upplysningar: Glasfibrerena har EC indexnummer 650-016-00-2
3.1 Amnen
Ej tillampligt.
3.2 Blandningar
Ej tillampligt.
4. Atgarder vid férsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Olika exponeringssatt
Inandning
Vid besvar av damm i luften, lamna dammig plats och andas frisk Iuft.
Hudkontakt
Vid hudirritation, ta av dammiga klader och skolj huden under rinnande vatten. Undvik att gnida och
klia.
Ogonkontakt

Vid 6gonirritation, skolj dgonen med riklig mangd vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Klada i hud och 6gon.
Irritationshosta.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs
Produkten ger inte besvar som kraver omedelbar medicinsk behandling.
Vid kvardréjande irritation, sok lakare.
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5. Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Normala brandslackningsmetoder kan anvandas, inga sarskilda krav pa slackningsmedilet.

5.2 Sarskilda faror som amnet/blandningen kan medféra
ISOVER Glasull ar obrannbar och bidrar inte till brand. Férpackningsmaterial och ytskikt kan vara
brannbara.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
Inga speciella rad kravs.

6. Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Vid hdga dammbhalter i luften, anvand skyddsutrustning enligt punkt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Ej tillampligt.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Anvand dammsugare for att avldgsna smabitar och damm.
For avfallshantering se punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Hanvisning till punkt 8 angaende skyddsutrustning.
Hanvisning till punkt 13 angaende avfallshantering.

7. Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
Hantera produkterna sa att damm bildning minimeras. Sakerstall god luftvaxling, sarskilt vid arbete i
trdnga utrymmen och vid rivning. Oppna férpackningar forst i samband med montage. Skar med vassa
verktyg. Hall arbetsplatsen ren. Lagg spill direkt i sopsackar eller dylikt.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara materialet i originalforpackning skyddat mot fukt och mekaniska skador tills det ska anvandas.

7.3 Specifik slutanvandning
Ej tillampligt.
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8. Begransning av exponering/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar:

Gransvarden

Europeiskt gransvarde saknas.

Nivagransvardet i Sverige for respirabla glasullsfibrer i luftburet damm &r 1 fiber / cm? luft.

Sverige - Hygieniska gransvarden och atgarder mot luftféroreningar

Fibrer, syntetiska oorganiska glasartade fibrer (amorfa), évriga 1 fiber / cm?

Damm, oorganiskt — inhalerbart damm 5 mg / m?®

Damm, oorganiskt — respirabelt damm 2,5 mg / m?

8.2 Begransning av exponering:
Text och bilder pa forpackningar
"Den mekaniska effekten av fibrer som kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfallig klada.”
\]
u
e m o".
Q‘ Y. m & 5 !/<
Rengér omradet  Vadra arbets- Anvand skydds-  Skolj i kallt Téck utsatt hud.  Avfall ska
med damm- omradet om glaségon vid vatten fore tvatt Bar ansiktsmask  hanteras enligt
sugare detta ar mojligt arbete 6ver av engangstyp lokala regler.
huvudet vid arbete i
oventilerade
omraden.

Om gransvardet for fibrer i luft riskerar att 6verskridas bér andningsskydd med dammfilter P2
anvandas.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

ISOVER glasull &r gul, med undantag for InsulSafe |6sull vilken ar vit
Fast form.

Skivor, rullar, remsor, rorskalar och [6sull.

Lukt
Svag lukt kan férekomma.

Brandfarlighet
Obrannbart material

Sonderfallstemperatur
Stabilt upp till 200°C, da bindemedlet bryts ned.

9.2 Annan information
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Ej tillampligt.
10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen savitt vi vet under foreskrivet anvéandande.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ej tillampligt.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Nar glasullen férsta gangen upphettas 6ver ca 150°C kan bindemedlet utveckla irriterande och
halsoskadliga gaser. Anvand friskluftsmask om ventilation saknas och personlig narvaro ar
nddvandig.

10.5 Oférenliga material
Ej tillampligt.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid rekommenderad anvandning inga.
11. Toxikologisk information

11.1 Glasullen ar inte toxisk.

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ej tillampligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten ar langlivad.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ej tillampligt.

12.4 Rorlighet i jord
Ej tillampligt.

12.5 Andra skadliga effekter
Inga andra kanda.
13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Spill som inte atervinns kan lamnas till deponi. EWC-kod 17 06 04.
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14. Transportinformation

14.1 UN-nummer
Ej tillampligt.

14.2 Officiell transportbenamning
Ej tillampligt.

14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt.

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillampligt.

14.5 Miljofaror
Ej tillampligt.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Ej tillampligt.

15. Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa
och miljo
Glasullsfibrerna uppfyller kraven i anméarkning Q och ar darfor inte klassade som cancerframkallande
enligt europeiska direktivet 97/69/EC och EC-férordningen EC 1272/2008 om klassificering,
markning och férpackning (CLP):

Arbetsmiljoverket AFS 2004:1 "Syntetiska oorganiska fibrer”
Arbetsmiljoverket AFS 2018:1 "Hygieniska gransvarden”
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ej tillampligt.

16. Annan information
Branschorganisationen Swedisols skrift "God arbetsmiljé vid montering av mineralull”.



