SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
No. SE0002-004 (pl)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
G35

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego:

A. Ljudddmparmatta G35-U

B. G35-U, G40-U

C. ISOVER VVS-skiva 35, G35-S

D. G35-G, ISOVER Cleantec G35, ISOVER Cleantec Plus
(Zobacz takze etykiete produktu dla Sledzenia)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Termiczna izolacja wyposazenia budynkow i izolacji przemystowych
4. Producent:

Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER Phone: +464284000
267 82 Billesholm E-mail: info@isover.se
Szwecja Web: www.isover-teknisk-isolering.se

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zalaczniku V :

AVCP System 1 — dla parametru reakcja na ogien
AVCP System 3 — dla pozostatych parametréw

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowana:

RISE Research Institutes of Sweden AB (jednostka notyfikowana nr.: 0402)

przeprowadzil ustalenie typu wyrobu na podstawie badan typu, fgcznie z pobraniem préobek,
inspekcjag w Zakladzie produkcyjnym oraz zaktadowa kontrole jakosci produkcji w zakresie:
statego nadzoru oraz oszacowania i oceny zaktadowego systemu kontroli w systemie AVCP
System 1 dla parametru reakcji na ogien oraz w systemie AVCP System 3 dla pozostatych
parametroéw 1 wydal certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji nr 0402-CPR-SC0480-10.

8. W przypadku deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Saint-Gobain ISOVER AB
267 82 Billesholm ¢ Sweden ¢ Tel: + 46(0)42 840 00 * Fax: 46(0)42 844 52
www.isover.se ¢ isover@isover.se * Org.nr 556048-9931



9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Wszystkie cechy wymienione w tabeli ponizej zostaly okreslone w Zharmonizowanej specyfikacji
technicznej EN 14303:2009+A1:2013.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Produkt wg Punktu 2 A | B | C D
Reakcja na ogien -wg charakterystyki Euroclass Al A2-
s1,d0
Wspotczynnik pochtaniania dzwigku NPD
Opor cieplny Wspotczynnik przewodzenia ciepla [W/(m*K)]
W temp. 10 °C 0,032
W temp. 50 °C 0,038
W temp. 100 °C 0,048
W temp. 150 °C 0,061
W temp. 200 °C 0,075
W temp. 250 °C 0,092
W temp. 300 °C 0,111
Wymiary i tolerancje. Klasa tolerancji T2 T3 T4 T4
Nasiagkliwo$¢ woda Nasigkliwo$¢ woda NPD | NPD | NPD NPD
Przenikanie pary wodnej Opdr dyfuzyjny pary wodnej NPD
Naprezenie $ciskajace Naprezenie $ciskajace lub NPD
wytrzymato$¢ na $ciskanie
Uwalnianie si¢ substancji powodujacych Jony: Cl NPD
korozje Jony: F NPD
Jony: Si0s3 NPD
Jony: Na NPD
pH: NPD
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych do | Uwalnianie si¢ substancji NPD @
$rodowiska niebezpiecznych
Ciagle spalanie w postaci zarzenia (b) NPD
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji Trwato$¢ charakterystyk ()
starzenia/degradacji
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji starzenia | Przewodzenie ciepla (d)
degradacji i wysokich temperatur Wymiary i tolerancje Patrz wyzej
Stabilno$¢ wymiarowa albo 300 300 200 100
maksymalna temperatura stosowania °C °C °C °C
Trwato$¢ charakterystyk (d)
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji wysokich | Trwalo$¢ charakterystyk (e)
temperatur

(a) Baza danych zawierajaca informacje o europejskich I krajowych przepisach dotyczacych substancji niebezpiecznych jest dostgpna na

stronie internetowej http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ).

(b) Europejska metoda badawcza nie zostata okreslona.

(c) Wiasciwosci uzytkowe reakcji na ogien dla wyrobow z welny mineralnej nie pogarszaja si¢ w czasie. Klasyfikacja wyrobu wg Euroklass
jest zwigzana z zawartoscia czg¢$ci organicznych, ktore nie moga zwigkszac si¢ w czasie.

(d) Wspotczynnik przewodzenia ciepta wyrobéw z welny mineralnej nie zmienia si¢ w czasie; do§wiadczenie wykazato stabilno$¢ struktury
wldkien, a pory zawieraja powietrze atmosferyczne.

(e) Wiasciwosci uzytkowe reakeji na ogien dla wyrobow z welny mineralnej nie pogarszaja si¢ ze wzrostem temperatury. Klasyfikacja
wyrobu wg Euroklass jest zwigzana z zawartoscig cze$ci organicznych, ktora pozostaje stata lub maleje z wysoka temperaturg.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 11 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisal(-a):

(nazwisko i stanowisko) / f/ /
.......... Billesholm 2020-08-21............ RSN AU 3, - /P

(miejsce i data wydania) (podpis)




