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Vindsutrymmen

Allmanna rad

Vindsbjalklaget upptar vanligen en stor yta i byggnad-en
och dar finns ofta plats att lagga ett tjockt isolerskikt. Det
ar ett bra satt att minska byggnadens energianvandning,
men det ar mycket viktigt att man beaktar de fuktrisker
som kan finnas.

Fuktsdkerhet och ventilation

En allman regel ar att vindsutrymmen Over varmeiso-
ler-ade vindsbjalklag ska anordnas sa att fukt inte kan ors-
aka tillvaxt av mégel och bakterier. Vid kalla tak och valiso-
lerade bjalklag finns 6kad risk for mikrobiell tillvaxt, t.ex. pa
yttertakets insida.

| ett ouppvarmt vindsutrymme Gver ett valisolerat bjalklag
blir temperaturen lag och relativa fuktigheten hog under
vintern. Féljande atgarder minimerar risken for fuktskador:

. Lufttatt vindsbjalklag

. Lufttata genomforingar, t.ex. vid uppstignings-
luckor, skorstenar och ventilationsror

. Svagt undertryck inomhus

. Vattentatt yttertak

. Inget ldckage fran installationer

. Eventuell byggfukt avgar utan problem

. Ventilationen i vindsutrymmet ar anpassad till

forvantad fuktbelastning

Vindsutrymmet ska ha ventilationséppningar for att ven-
tilera bort den tillforda fukt som trots alla forsiktighets-
atgarder finns i luften pa vinden. Detta kan 16sas pa olika
satt, till exempel med takfotsventilation, gavelventiler, tak-
huvar eller nockventiler.

Ventilationsoppningarna ska ha ratt storlek s3 att
vindsutrymmet far en nagot forhéjd temperatur under
vintern samtidigt som fuktig luft kan ventileras bort. Det
gar dock inte att ge nagra generella regler for ventilations-
oppningarnas storlek eller placering eftersom olika bygg-
nader har olika fuktbelastning. Varje byggnad maste bedo-
mas utifran sina egna forutsattningar.

Om man viljer att ventilera vindsutrymmet via takfot-en
maste isoleringen skyddas. Vindsbjalklaget ska da vara for-
sett med vindavledare som leder ventilationsluften forbi
isoleringen. Isolerformagan forsamras om ventilationsluf-
ten blaser in i isoleringen. Ventilationsspalten bor inte vara
mindre dn 25 mm.
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Vid plana eller svagt lutande yttertak blir takhojden i
vindsutrymmet ofta liten. | vissa fall kan det finnas anled-
ning att vindskydda isoleringen i utsatta delar om det finns
risk att ventilationsluften blaser in i isoleringen och nedsat-
ter isolerformagan.

Varmeisolering av vindsbjalklag
Vindsbjalklag isoleras normalt bast med ett tjockt lager 16-
sull, som ger ett obrutet isolerskikt utan glipor kring stod-
ben, installationer och dylikt. Vid isolering av sma bjalklag
kan det av ekonomiska skal vara motiverat att isolera med
skivor eller rullar. Man bér anvanda papperskladd isolering
om det finns stor risk att kall uteluft kan blasa in i isolerin-
gen och férsamra isolerfunktionen.

Varmeisolering av snedtak

Aven snedtak isoleras bast med I6sull. Isoleringens den-
sitet maste vara hogre &n vid isolering av bjalklag for att
sakerstalla att den inte satter sig. Takstolsfacken far inte
inne-halla hindrande el- eller ventilationsdragningar som
forsvarar isoleringsarbetet. | tveksamma fall kan man
vanta med att sitta pa den inre vaggbeklddnaden tills
installationen ar klar, for att pa sa satt underlatta kontroll
av utfyllnaden.
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